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Quick guide Mini Crosser X1 Kabine

Introduktion

Vi gnsker Dem tillykke med Deres nye eldrevne kgretgj, Mini Crosser
X1 Kabine. De har nu overtaget et eldrevet karetgj, som er udviklet til
anvendelse udendgrs for aktive brugere. Et sakaldt klasse C karetgj i
henhold til den europeeiske klassificering af elektriske scootere.

For at fa fuld gleede af dette karetgj - og for at undga driftsforstyrrelser
og ulykker - vil vi anbefale, at De saetter Dem grundigt ind i
Brugervejledningen. Veer som ny bruger seerlig opmaerksom pa afsnittet
Karsel med Mini Crosser X1 Kabine.

Bemaeerk:

Denne Quick Guide skal ses som et supplement til Brugervejledningen.
Man kan derfor ikke forvente at oplysningerne i Quick Guiden er
fyldestggrende.

NB: Der tages forbehold for trykfejl, og aendringer i specifikationer.

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne vejledning efter behov.

Advarsel!
Karetgjet ma ikke lanes ud til personer som ikke er fortrolige hermed.
Karetgjet er beregnet til én person.

Max personveegt 175 kg. Kan specialtilpasses fra fabrikken til en
personvaegt pa 200 kg.

Medema Production A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og
personskader, som opstar ved uegnet eller usikker benyttelse af Mini
Crosseren.
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Betjeningspanel

Undga at betjeningspanelet udseettes for stgd og slag. Veer forsigtig ved
kersel og undga at ramme forhindringer.

Katastrofeblink

Hastighedsveelger

Blinklys H og V

O ' - Gasregulering
Horn Horn (firefingergreb)

Handtag til regulering af styrhaeldningen.

Ladestik

Ngglekontakt
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Luftkanal

Vinduesvisker + sprinkler

Varmeregulering

Gasregulering bak
(tommelfingergreb)

Gasregulering frem
(firefingergreb)

Gasregulering frem og bak haenger
fysisk sammen, saledes at nar den
ene aktiveres, vil man se den anden
beveeger sig modsat.
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Betegnelse

Beskrivelse

Ngglekontakt

For at starte keretgjet:

Drej ngglen om i karestilling (1). Det farste halve sekund efter at Mini
Crosseren er teendt, foretager styringen et sikkerhedscheck af det
elektriske system. Hvis gashandtaget pavirkes i dette tidsrum, vil Mini
Crosseren ikke veere i stand til at kgre, inden ngglen igen har vaeret
drejet om pa 0 og tilbage pa 1 igen.

Hastighedsveelger

Skildpadden i nederste position indikerer laveste hastighedsomrade.
0-6 km/t

Haren i gverste position indikerer hgjeste hastighedsomrade. Op til
15 kmf/t

Batteriindikator

Lyser op nar ngglen drejes. Indikerer, efter ca. %2 sekund, batteriernes
ladetilstand. Giver en mere preecis indikation efter ca. 1 minuts karsel.
Nar bade rgd, gul og gren felt lyser er batterierne fuldt opladet. Nar
visningen er nede i bunden af de gule felter, bar der oplades sa snart
som muligt. Er der kun lys i de rgde felter eller blinker disse, skal der
lades med det samme.

Handbremse

Virker p& baghjulet og bar kun anvendes som ekstra bremse/
nadbremse og som parkeringsbremse. Den kan blokeres i Iast stilling.

Gasregulering

Forreste arm aktiveres langsomt, og Mini Crosseren vil nu begynde at
kare fremad. Jo mere der trykkes, des hurtigere karer Mini Crosseren.
Nar armen slippes, vipper armen selv tilbage til udgangsstilling, og
Mini Crosseren standser. Ved aktivering af bagerste arm, bakker Mini
Crosseren. Magnetbremsen pé baghjulene vil sl til ved stilstand,
svarende til parkeringsbremsen pa en bil. Med hastighedsregulering,
kan hastigheden ogsa reguleres ned ad bakke. Motoren vil da virke
som bremse.

Lyskontakt

Teender for- og baglygter. Naglekontakten skal dog veere drejet i
stilling 1 (kerestilling).

Katastrofeblink

Teender alle blinklysene pa én gang. Virker ogsa nar ngglen er fiernet,
eller er drejet i O (stop stilling).

Blinklyskontakt

Pil venstre: blinklys venstre side. Pil hgjre: blinklys hgjre side. Aktiver
samme knap igen for at slukke blinklysene.

Horn Kraftig elektrisk horn. Aktiveres ved tryk pa hornkontakt.

Ladestik Sluk for ngglekontakten under opladningen. Bemeerk at det ikke
er muligt at kare, imens batterierne oplades. Se i gvrigt afsnittet
"Batterier og opladning”.

Vinduesvisker Starter vinduesviskerne. Bemeerk at der er trinlgs justering i
hastighedsinterval.

Sprinkler Spreijter sprinklerveeske op pa forruden.
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Betegnelse Beskrivelse

Frisk luft / varm luft | Kontakt til at skifte mellem opvarmet og ikke opvarmet luft.

Varmeregulering Trinlgs indstilling af varme i kabinen. Bemaerk: Varmen kan veere
sldet til selv om ngglen ikke er i ngglekontakten. Varmeribberne ma
IKKE afdeekkes.

HUSK! at slukke for varmen, nar karetgijet forlades. Ellers kan
batterierne veere flade, naeste gang den skal bruges.

Saededrej

Det er kun muligt at dreje saedet i et kabine karetgj hvis begge dare er
abne.

Udlgserhandtaget treekkes tilbage. Saedet kan drejes 90° til hver side. Nar
handtaget slippes, gar det selv i indgreb og fastholder saedet for hver 45°.

Andre seeder, som kan leveres til Mini Crosser er opbygget efter lignende
principper. Udlgserhandtaget er normal monteret i hgjre side, kan efter
gnske monteres i venstre side.

Udlgserhandtag for seededrej.  Udlgserhandtag for saede frem/tilbage.
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VIGTIGT!

Mini Crosseren er mest stabil, nar saedet er
i laveste position. Kar derfor forsigtigt, nar
saedet er oppe. Benyt aldrig saedehejs, nar
der kares péa ujaevnt underlag eller i bakket
landskab.

Veer seerlig opmaerksom nar saedet saenkes pa en Mini Crosser med
et elektrisk seedehejs. Veer sikker pa at intet kommer i klemme i
mellemrummet mellem saede og chassis.

Styrstammen

Kan justeres frem/tilbage med udlgserhandtaget. Treek ned i handtaget og
treek styret nzermere for at opna en god kerestilling. Benyt handtaget igen
og skub styrstammen fremad for at lette udstignng.

Styrstammen kan hgjdejusteres ca. 11 cm op/ned.
Fjern farst gummi proppen, som daekker unbrako
skruen. Hgjden indstilles med en 4 mm unbrako
nggle.

Justering af styrets heaeldning.

Handtag til regulering af
styrheeldningen.
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Opladning

Mini Crosseren bar lade op, nar karetgjet ikke er i brug. Den type oplader,
som leveres fra fabrikken slar automatisk over pa vedligeholdsladning
(meget lavt stramforbrug), nar batterierne er fuldt opladede. Lad derfor
opladeren veere tilsluttet, indtil Mini Crosseren skal bruges igen. Laderen
kan ikke overoplade batterierne.

Laderen vil std og blinke indtil den er feerdig. Derpa lyser laderen konstant.

VIGTIGT!
Laderen ma ikke sta pa seedet under selve opladningen.

VIGTIGT!
Benyt aldrig andre ladeapparater, end de fra fabrikken leverede, uden farst
at kontakte forhandleren.

Yderligere information: Se Brugervejledningen.

f
L ] e &
Tilslut stikket til stikkontakten. Ladestik forbindes til 3-polet stik pa styr-
stammen. Ladestikket er placeret under
beskyttelsespladen.
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Batteriindikator

| forbindelse med en elektronisk fejl, vil et antal lamper i batteriindikatoren
lyse. Nedenstaende tabel viser hvad de betyder.

Yderligere information om problemlgsning: Se Brugervejledningen.

Lamper | Arsager Afhjeelpning
1 lampe Batterierne skal lades op, eller der er | Check alle forbindelser mellem
en darlig forbindelse til et batteri. controller og batterier. Hvis disse er
OK, sa prgv at oplade batterierne.

2 lamper Der er en darlig forbindelse til Check forbindelsen mellem motor og

motoren. controller. Kontakt leverandgren.

3 lamper Der er en kortslutning fra motor til en Kontakt leverandgr - opgiv antallet af

batteriforbindelse. teendte lamper.

4 lamper Bruges ikke.

5 lamper Bruges ikke.

6 lamper S200 er forhindret i at kare. Inhibit Stands karetgjet og vent i 3-5 min.

2 er aktiv. Dette kan skyldes at: for der igen startes. Ngglen skal
batteri-lader er tilsluttet, stikket til drejes til 0 og derefter til 1 for at
termoswitchene er frakoblet, fejl pa resette fejlen.

termoswitche, eller at scooteren er

overophedet. Kontakt leverandgren.

7 lamper Fejl i gas-reguleringen Veer sikker pa at gas-reguleringen er
i neutralstilling, nar Mini Crosseren
teendes.

8 lamper Der er en fejl i controlleren. Kontakt leverandgren.

9 lamper Magnetbremsen har en darlig Kontrollér magnetbremsen og

forbindelse. motorforbindelser. Kontrollér at
styringens forbindelser er ok.

Scooteren er frikoblet. Frikoblingsh&ndtaget skubbes op
for at aktivere motoren igen (kan nu
kgre normalt).

10 lamper | En hgj spaending over 38V har veeret | Check alle forbindelser fra batterier

pafart controlleren. Ses normalt ved til controller.
en darlig batteri-forbindelse.

Lagbelys Lader er tilkoblet. Fjern lader.

Quick guide 1533-2005-Q
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Serienummer
Pa alle karetgijer er et serienummerskilt med produktionsar, maned,
samt serienummer angivet. Det samme serienummer kan ogsa findes pa

forsiden af Brugervejledningen.

Opgiv venligst serienummeret ved henvendelse om service,
reservedele osv.

Braendstof til varmeapparat

Tanken til braendstoffet er placeret bag
saedet, og pafyldes udefra.

Der ma KUN bruges parafin eller diesel.

Forrest pa hgjre side af Mini Crosser
X1 kabine, sidder udstgdningen fra
varmeapparatet.

BEMARK! Den kan blive MEGET varm.

Udstadning fra varmeapparat.

Quick guide 1533-2005-Q 12 af 20 Version 2.0.2/2024 (V)



Medema Production A/S

Varmeapparat

Display til at:
- vise rumtemperatur
- Fjerne fejltilstand.

On/Off knap

Kontrollampe for teendt/slukket og
fejlkodeudlaesning.

Yderligere info i Eberspécker’s
betjeningsvejledning.

VIGTIGT!

Varmeribberne ved vinduet og
ved benene ma IKKE deekkes af
nar der er teendt for varmen, da
det vil forarsage overophedning i
varmeapparatet

Quick guide 1533-2005-Q
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Vinduesvisker / sprinkler

SNRIRITOSeTERY ()

[ Sprinkler |

Vinduesviskeren startes ved at dreje
pa knappen.

Bemeaerk det trinlgse
hastighedsinterval.

Sprinkler - tryk pa knappen

Vinduesvisker - drej pa knappen.

Beholderen til sprinklerveeske er
placeret under front hjelmen.

Beholder til sprinklerveeske
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Karsel med Mini Crosser X1 Kabine
Ind- og udstigning

Det er vigtigt at leere sig en sikker teknik til ind- og udstigning af Mini
Crosseren.

| hovedtraek bar fglgende metode benyttes:

»  Veer sikker pd at Mini Crosser X1 Kabine er slukket (ngglen drejet om pa
0) ved ind- og udstigning, ellers vil Mini Crosseren kunne saette igang, hvis
gasreguleringen bergres ved et uheld.

e Veer sikker pa at Mini Crosseren er bremset. (Handtaget til motorfrikobling er i
gverste position).

e Vip styrstammen op i lodret position.

*  Vip eventuelt armleenet op.

Bemeerk - brug IKKE dgren som stgtte ved ind- og udstigning, da den
derved kan ga ud af justering.

VIGTIGT!

Mini Crosseren vil automatisk slukke
efter 10 minutters stilstand, selvom
ngglen er drejet om i karestilling.

For at genstarte karetgjet, skal

ngglen drejes til stopstilling (0)
derefter til kgrestilling (1).

Sluk Mini Crosseren, vip styrstammen
og, armlaenet op.
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Generelle sikkerhedsrad:

e Sgrg for at rygleenet er i opret position, og at seedet er monteret i laveste mulige
position.

» Positioneringssele anbefales, hvis brugeren ikke selv er i stand til at beholde en
god kgrestilling.

*  Kaor efter forholdene. Tag hensyn til lys, trafik og vejrlig. Veer seerlig
opmaerksom ved kgrsel i marke eller i darligt vejr som regn- og snevejr. Undga
karsel pa heeldninger med darligt underlag, sa som: sne, is, nyslaet graes, vadt
graes og vade blade.

*  Kor aldrig i pavirket tilstand. Geelder savel spiritus, som euforiserende stoffer
og medicin.

. Reducer omgaende farten, hvis du fgler, at du er ved at miste kontrollen.
e Brug altid blinklysene ved retningsskift.

*  Kontroller at lys og blinklys virker far karsel. Brug lys ved kgrsel i
lygteteendingstiden.

«  Hold sa vidt muligt pa styret med begge haender og et fast greb.

ADVARSEL! Indstil ikke styret sa lavt at gashandtaget kan ramme benet,
nar karetgjet drejes, og dermed pavirker gashandtaget utilsigtet. Hvis man
har behov for at styret er justeret langt ned, anbefales drejegas. Dette
geelder specielt i kombination med benstgtter.

Sluk ALTID scooteren, nar den ikke benyttes. Ngglen drejes til 0.

ADVARSEL!

Hvis karetgjet pa nogen made opfarer sig unormalt - laver mislyde, lugter
braendt osv. - s& stop keretgjet med det samme, og sag teknisk assistance.
Ved fortsat karsel, kan der veere fare for brand, eller at vitale dele
gdeleegges.
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Ved kersel i trafikken...
Veer specielt opmeerksom pa falgende ved kearsel i trafikken:

e Mini Crosseren er ikke altid let at se for andre trafikanter. Var helt sikker pa, at
andre trafikanter har set dig, for du kerer ud pa kgrebanen.

e Veer opmaerksom pa keretgjets blinde vinkler og kik i dem far retningsskifte
»  Hold gje med trafik bagfra. Hold godt ind til hgjre, nar der kgres pa trafikeret vej.

*  Hajre- og venstresving i trafikkryds. Veer opmaerksom péa cyklister og
fodgeengere. Fglg kereregler for cykler.

«  Hvor hurtigt tingene foregér. Hvor leenge varer det grgnne lys? Hvor hurtigt
neermer biler sig? Osv.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Mini Crosseren er EMC testet i henhold til EN 60601-1-2 og opfylder de
krav der er til Mini Crosseres anvendelse i et miljg med elektromagnetisk
stgj. Det kan alligevel, i sjeeldne tilfeelde, forekomme, at elektromagnetisk
st@j kan pavirke Mini Crosseren. Sa som radio- og TV stationer og amatar
radiosendere

Skulle der, mod forventning, alligevel opsta ufrivillige bevaegelser af
Mini Crosseren, eller hvis bremsen frigares, sa sluk for Mini Crosseren,
sa snart det er sikkert at gagre det. En Mini Crosser kan under visse
omsteendigheder udlgse butiksalarmer.
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Bremsesystemer
Der er 4 bremsesystemer pa Mini Crosser:

«  Motorbremse - afpasser karetgijets fart ogsa ned ad bakke.

e Magnetbremse - Magnetbremsen er automatisk og slar til, nar Mini Crosseren
er standset. | ngdstilfeelde kan Mini Crosseren standses gjeblikkeligt ved at
dreje p& nggleomskifteren. Veer opmaerksom pa, at der da sker en meget brat
opbremsning. Baghjulene vil blokkere.

M& IKKE bruges ved normal kersel.

Bremsen ma aldrig frikobles mekanisk med frikoblings-handtaget pa
heeldninger. Funktionen er kun beregnet til brug, nar Mini Crosseren skal
skubbes pé& plan vej.

e Elektrisk sikkerhedsbremse - Skulle det alligevel ske at Mini Crosseren bliver
frikoblet pa en skraning/bakke, vil den automatisk bremse, nar den nar en
tilstreekkelig hgj hastighed. Det er en elektrisk sikkerhedsanordning i styringen,
som virker selv om batterierne er koblet fra. Derfor kan Mini Crosseren heller
ikke bugseres med mere end 5 km/t. Se afsnit om bugsering.

«  Handbremse - er teenkt som ngdbremse og parkeringsbremse. Den skall
betjenes med forsigtighed ved kgrsel i glat fare og ved karsel ned ad bakke.

Nar handbremsen bruges som
parkeringsbremse lases den i
bremseposition ved at trykke knappen
ind mens man bremser.

Lasnes ved at trykke pa den igen.

Las til handbremse.
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Alvorlig heendelse

Enhver alvorlig haendelse, der opstar i forbindelse med Mini Crosser, skal
rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den landsdel,
hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

AEndringer/justeringer

Andringer/justeringer som laves pa Mini Crosser scooter og MC El
kgrestole, skal udfgres i henhold til MDR

Originalt tilbehgr til Mini Crosser eller MC El karestole, kan monteres pa
hovedproduktet og bibeholde CE maerkningen.

Uoriginalt eller 3-parts tilbehgar:

Der ma ikke foretages aendringer, der pavirker produktets funktionalitet eller
sikkerhed. Tilbehgr, der ikke er originalt, skal veere CE-maerket og have
samme funktionalitet som originalt tilbehgr. Originale fastggrelsespunkter
og monteringsvejledninger skal anvendes ved montering af alternativt
tilbehgr. Hvis disse kriterier er opfyldt, bevarer produktet sin originale CE-
maerkning. Vi leegger veegt pa, at vi som producent ikke tager ansvar for
selve kombinationen, den skal vurderes og dokumenteres af den teknisk
kompetente person, der udfarer montagen.

Kravet til en teknisk kompetent person er, at de har den faglige
kompetence til at arbejde med medicintekniske produkter.

Uoriginale reservedele:

Originale reservedele skal bruges til reparationer, for at produktet bevarer
sin CE-meerkning. Undtagelser er skruer og mgatrikker, der kan udskiftes
med en komponent, der har mindst tilsvarende kvalitet/ydelse som den
originale reservedel.
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