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Medema A/S

Serienummer: - -

Leveringsdato: Ar 20

HMI nr.: 49360

Dette karetgj er udleveret af:

Bemeerk!

Dato: /

Den nyeste versioner af denne brugermanual findes pa vores website:

www.medema.dk.

| seerlige tilfeelde, ved f. eks. vigtige nye sikkerhedsregulativer eller andre veesentlige
meddelelser vedr. dit karetgj, vil De blive kontaktet direkte af Deres leverandar.

Medema A/S

Enggardvej 7
Snejbjerg
7400 Herning

Telefon: 70 10 17 55
Mail: info@medema.com

Brugervejledning 1533-2005-B

2 af 68

Version 3.0.2 - 2026 ()



Medema A/S

Indholdsfortegnelse

TiltaeNKE BrUuger ... 5
THSIGEEt MUl oo 5
Hjeelp til svagtseende.............oiiiiiiiiiii 5
SYMBOIET ..o 6
AAVarsell ... 6
FSN ( Fields Safety NOtICE)........cccvvviiieiiiiiiiiiiiieii 6
ATSMITNINGL... 7
Alvorlig haendelSe ... 7
Det er ikke tilladt at brugeMini Crosser til: ............cccvvvveeeee. 7
INTFOAUKEION. ... 8
EU - Overensstemmelseserklaering...........ccccoceivvivviinnnnnen. 9
Medema A/S Garanti............ueeeeeeiiiiiiiiiieieiee e 10
Mini Crosser X KabinNe ... 11
Betjeningspanel ... 12
Klarg@aring / tipasning ...........ceiiiiii 15
El-S82dENE|S ... 17
SBUCANE] .. 18
SEYIrSTAMMEN ... 19
SEIENUMIMET ...iiiiiiiiie et e e e 20
Kgrsel med Mini Crosser X1 Kabine.............cccocoiiviviiinnnnen. 21
Hoftebaalte. ... 24
Elektromagnetisk kompatibilitet..................coooiiiiiiiinnee, 25
Ved koarsel i trafikken.............ccccccoco 25
Specifikke karesituationer......................cccciiiiiiiiicie. 26
Langtrukken bakke / kreevende terreen ...........cccccevvvvevvvnnnns 28
ANtiKip / stattenjul ... 29
Almindelig pleje og vedligeholdelse..............ccccciiiiiiiiinnee. 30
Service: (TEKNIKEI). ... 31
RENGGBIING. ..o 31
FOrSIKING .o 31
BatterIer ... 32
Opbevaring/opladning .........cccccoiiiiiiiiiiiiie s 33
OPIAdNING .. 33
Bortskaffelse af batterier ...............ccccooo 35
Braendstof til varmeapparat............ccccceeeiiiiiiiiiiiii 36
VarmeappParat............ooi e 36
Vinduesvisker / sSprinkIer........c.cccccooi 39
Udskiftning af viskeblad .............ccccoco 40
Udskiftning af forlygte ... 40
HJUISKITE .o 42
STKITNQET ittt 44
BIeIMSEY ... 46
FriKODING ..o a7
Fastspaending med Seler ... 48

Brugervejledning 1533-2005-B 3 af 68 Version 3.0.2 - 2026



Medema A/S

Transport i fly..........o 50
BUGSEING ..ot 50
Malskitse Mini Crosser X1 Kabine ...........cccccocevevveeieevnenne. 51
Introduktion til Ergo2 saedet..........cccccoeeviiiiiiiiiiiiiiiiiii 52
Resistens over for anteendelse...........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiine, 56
Kurv bag pa Kabine.............cccooviiiiiiecec e 57
Problemlgsning ........ccccuuuiiiiiiiii 58
Elektroniske fejl ... 59
Programmering.......ccccouuuuiiiiieiiiiiiiieie e 60
TeKNiSKe data.........ceevviiiiiiiiiiii e 61
KaSSAtION ..o 63
SBUETS VEGL...coiiiiiiiee ettt 64
AENAringer/JUSTEIINGET .......cooviiiiiiiii e 65

Brugervejledning 1533-2005-B 4 af 68 Version 3.0.2 - 2026



Medema A/S

Tilteenkt bruger

Den tilteenkte bruger af en Mini Crosser X, er en person med
begraenset evne til at ga selv.

Brugeren skal veere i stand til at se, for at kunne beveege sig
rundt i trafikken, se trafiksignaler og andre trafikanter. Brugeren
kan veere dgv eller stum.

Brugeren ma have kognitive evner til at kunne forsta hvordan
en Mini Crosser fungerer med dens knapper og ikoner.

Mini Crosseren kan kgres med én hand, enten venstre eller
hgjre.

Maksimum brugervaegt er 150 kg.

Tilsigtet miljg

Din Mini Crosser er designet til at give optimal stabilitet under
normale kgreforhold — tgrre, plane overflader bestaende af be-
ton, asfalt, pakket jord, graes og grus.

Mini Crosseren er et meget stabilt karetgj, MEN den kan veelte,
hvis vaegten fordeles forkert og kares uansvarligt.

Se afsnittet "Specifikke karesituationer” pa side 27.
Driftstemperatur: -25° til +50° Celsius

Opbevaringstemperatur: -40° til +65° Celsius
Brug ikke Mini Crosseren i ferskvand eller saltvand.

Hjeelp til svagtseende

Hvis De har sveert ved at laese de sma bogstaver i brugerma-
nualen, anbefaler vi at De besgger vores hjemmeside, hvor
De kan laese denne manual i PDF format. PDF manualen kan
forstgrres pa Deres PC skaerm, efter behov.
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Hvis De finder det sveert at forstd manualen og har generelle
spgrgsmal om produktet, er De meget velkommen til at kontak-
te os. De finder vores kontakt info pa de bagerste sider i denne
brugervejledning.

Manualer for alle vore produkter kan findes pa vores hjem-
meside www.medema.dk, eller kontakt os, sa kan vi sende de
gnskede manualer pa mail. Kontaktoplysninger findes pa side
to i denne manual.

FSN ( Fields Safety Notice)

Al information vedrgrende sikkerhed, findes pa www.medema.
com, som altid er opdateret med nyeste sikkerheds info. Ved
vigtige aendringer omkring sikkerhed, udsender vi en underret-
ning (FSN) til vore kunder direkte.

Symboler

@ Bruges i brugervejledningen, hvor der beskrives situationer,
hvor personskade kan opsta og derfor kreever ekstra opmaerk-
somhed.

a Bruges hvor teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC).

Advarsel!

@ Af sikkerheds hensyn ma karetgjet ikke lanes ud til personer,
som ikke er fuldt fortrolige hermed. Kgretgjet er beregnet til én
person.

@ Mini Crosser X1 Kabine er konstrueret til en personveegt pa
max. 150 kg. Karetgjet kan specialtilpasses fra fabrikken til en
personvaegt pa op til 200 kg.
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Afsmitning!

Bemeaerk!

Som standard er Mini Crosser X udstyret med afsmitningsfri
deek, men hvis der er valgt en anden deektype kan de i visse
tilfaelde smitte af pa gulvbelaegninger, iszer linoleum. Medema
A/S patager sig intet ansvar i tilfeelde af afsmitning.

For at forhindre dette, anbefaler vi at man laegger et beskyt-
tende kgreunderlag pa sarte gulve.

Alvorlig heendelse

& Enhver alvorlig heendelse, der opstar i forbindelse med Mini
Crosser, skal rapporteres til producenten og den kompetente
myndighed i den landsdel, hvor brugeren og/eller patienten er
bosiddende.

Det er ikke tilladt at brugeMini Crosser til:

» transport af mere end én person ad gangen.

e transport af tunge genstande, som overstiger den maksimale bru-
gerveegt for Mini Crosseren.

o treekke eller fastgagre noget i bagerste kofanger.
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Introduktion

Vi gnsker Dem tillykke med Deres nye eldrevne kgretaj Mini
Crosser X1 Kabine.

De har nu overtaget et eldrevet karetgj, som er udviklet til anvendel-
se udenders for aktive brugere. Et sdkaldt klasse C kgretgj i henhold
til den europaeiske klassificering af elektriske Mini Crossere.

For at fa fuld gleede af dette karetgj - og for at undga driftsforstyr-
relser og ulykker - vil vi anbefale, at De saetter Dem grundigt ind i

denne brugsanvisning. Var som ny bruger seerlig opmaerksom pa
afsnittet "Kgrsel med Mini Crosser X1 Kabine”.

Mini Crosser X1 Kabine er sikkerhedsmeessigt beregnet for
anvendelse i mindst 10 ar, safremt den gennemgar service- og
sikkerhedseftersyn hvert tredie ar. Servicen skal enten forega
hos Medema A/S, eller hos et autoriseret veaerksted.

& Vigtigt: Af sikkerhedsmaessige hensyn er det af hgjeste vigtig-
hed at intervallet af sevice- og sikkerhedseftersyn overholdes
for at minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i ledninger
med evt. varmeudvikling og brand til falge.

Vi rader over et stort udvalg i tilbeharsdele til Mini Crosser X1
Kabine, som kan monteres for at ggre hverdagen lettere for
Dem. De er altid velkommen til at kontakte os for naermere in-
formation om specielt tilbehar og tilpasninger.

Medema A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og person-
skader, som opstar ved uegnet eller usikker benyttelse af Mini
Crosser X1 Kabine.

Har De yderligere spargsmal til brugen af Mini Crosser X1 Ka-
bine eller til denne brugsanvisning, er De altid velkommen til at
kontakte os pa:

Medema A/S

Telefon: 70 10 17 55
E-mail: info@medema.com
Internet: www.medema.dk

NB. Vi tager forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til at
opdatere denne vejledning efter behov.
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Fabrikant
Medema A/S
Enggardvej 7
DK-7400 Herning
Herning, 31. maj 2022

EU — Overensstemmelseserklzering
Mini Crosser model-X1

Medema A/S erklarer, at nedennavnte produkter, er fremstillet efter vores inkorporerede
standarder og er i overensstemmelse med fglgende direktiver og standarder, hvis de
anvendes ifglge vores instruktioner.

Europa-Parlamentets og Radets forordninger (EU) 2017/745 af 5.april 2017 om medicinsk
udstyr.

EN 12184:2014 Elkgrestole, elscootere og tilhgrende ladeapparater - Krav og
prgvningsmetoder.

Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2006/42 / EF af 17. maj 2006 om maskiner og om
a&ndring af direktiv 95/16 / EF.

Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 2011/65 / EF af 8. juni 2011 om begraensning af
brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

DS/EN IEC 63000:2018 Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske
produkter med hensyn til begraensning af farlige stoffer.

Produktet er risikovurderet i henhold til standard DS/EN ISO 14971:2019, Medicinsk udstyr
- Handtering af risikostyring for medicinsk udstyr.

Anvendelse : Transport af gangbesvaerede personer.
Risikoklassificering : 1, i henhold til regel 1

Produktsortimentet for Mini Crosser model-X1 er fglgende

Produktnavn Basis UDI-DI
Mini Crosser X1 3W 10km/t 5707299MCX1-3W105V
Mini Crosser X1 3W 13km/t 5707299MCX1-3W1363
Mini Crosser X1 3W 15km/t 5707299MCX1-3W1567
Mini Crosser X1 4W 10km/t 5707299MCX1-4W1064
Mini Crosser X1 4W 13km/t 5707299MCX1-4W136A
Mini Crosser X1 4W 15km/t 5707299MCX1-4W156E
Mini Crosser X1 HD 4W 10km/t 5707299MCX1-4WHD1057
Mini Crosser X1 CAB 10 kmh 5707299MCX1-CAB10JR
Mini Crosser X1 CAB 13 kmh 5707299MCX1-CAB13JX
Mini Crosser X1 CAB 15 kmh 5707299MCX1-CAB15K3
Medema-A/S

LTS ey »//

Klaus Smedegaard
General Manager

Rev. 3

Medema A/S
Enggardvej 7
Snejbjerg

7400 Herning

CVR/VAT: DK 51 89 27 12
SRN: DK-MF-000000981

Phone: 70 10 17 55

info@medema.com
www.medema.com

medemagruppen
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Medema A/S Garanti

Ved salg til private giver Medema A/S 2 ars reklamationsret, i henhold til Ka-
beloven.

Der kan reklameres over en vare kgbt hos Medema A/S, hvis der inden for
reklamationsperioden opdages fejl eller mangler pa varen.

Reklamation af varer skal ske ved direkte kontakt til Medema A/S.

Reklamationsretten traeder i kraft fra salgsdato (til kunde) og deekker fejl og
mangler ved normal brug i henhold til betjeningsvejledningen.

Kun kundens kgbskvittering med tydelig dato er gyldigt reklamationsbeuvis.

Hvorvidt en henvendelse er en reklamationssag afggres i hvert enkelt tilfaelde
af Medema A/S.

Medema A/S forpligtelser vil i henhold til reklamationsretten veere begraenset
til ombytning/reparation eller erstatning af de oprindeligt erhvervede varer.

Medema A/S vil i alle reklamationssager forsgge at reparere defekte varer,
hvis dette ikke er muligt inden for rimelig tid, vil der blive tilbudt en ombyt-
ningsvare i samme stand som den indleverede vare, hvis der ikke haves
ombytningsvare pa lager vil der blive tilbudt en ny vare.

Er et defekt produkt udgaet og reklamationen godkendt, vil det, s& vidt muligt,
blive ombyttet til et nyt tilsvarende produkt.

Varer til reklamation sendes til Medema A/S for afgarelse om reklamation kan
godkendes. Hvis reklamationen ikke findes berettiget, debiteres returfragten
efterfglgende. Reklamationsvarer kan indleveres personligt hos Medema A/S

Hvis en kunde gnsker at fa reklamationen afhentet, kan dette geres inden for
rimelig tid mod betaling.

En afvist vare kan for egen regning sendes retur inden for 10 arbejdsdage.

Reklamationsretten deekker ikke: slitage pa deek, slanger, sikringer, peerer,
motorkul, bremsebelaegning og andet der ma betegnes som almindeligt slid.
Rust, som fglge af afslaet maling eller anden mishandling. Ukyndig behand-
ling, manglende vedligehold, overlast, misbrug og skadeslags behandling
samt skader opstaet pa grund af uoriginale reservedele, konstruktionszen-
dringer og ikke anbefalet tilbehgr.
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Mini Crosser X Kabine

Mini Crosser X med kabine er kendetegnet ved at vaere rumme-
lig, st@gjsvag og tilbyde godt udsyn gennem de store vinduer.

Den kan udstyres med et bakkamera (tilbehgr), hvilket gar det
nemmere at bakke. Sideruderne kan abnes for at lukke frisk luft
ind, og om sommeren er det ogsa muligt at fierne darene.

Kabinnen holder dig varm og ter hele aret rundt. Udstyret med
en dieselvarmer kan du endda kgre ud pa en kold vinterdag.

Kabinnen nedenfor er vist med tilbehgr.

Vindusvisker

Kabine \

Sidevindue

Kurv bagmonteret

(tilbehgr)
Blinklys

Stokkeholder

(Tilbehgar) Frontlys

Refleks Stagdfanger foran

Sidespeljl

Blinklys
Hjul y

Refleks Udstadning

Stgddempere ' Bag kofanger
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Betjeningspanel

Undga at betjeningspanelet udseettes for stad og slag. Veer
forsigtig ved kgrsel og undga at ramme forhindringer.

Fabrikanten patager sig intet ansvar i forbindelse med uautori-
seret abning, justering eller modificering af kontrolpanelet.

Batteriindikator Katastrofeblink

Lyskontakt Hastighedsveelger

Handbremse Blinklys H og V

W NS O, : . Gasregulering
Horn Horn (firefingergreb)

Handtag til regulering af styrhaeldningen.
Ladestik

Ngglekontakt

Brugervejledning 1533-2005-B 12 af 68 Version 3.0.2 - 2026 &9



Medema A/S

Luftkanal

Vinduesvisker + sprinkler

Varmeregulering

Gasregulering bak
(tommelfingergreb)

Gasregulering frem
(firefingergreb)

Gasregulering frem og bak haenger
fysisk sammen, séledes at nar den
ene aktiveres, vil man se den anden
bevaeger sig modsat.
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Betegnelse

Beskrivelse

Ngglekontakt

For at starte karetgijet:

Drej ngglen om i karestilling (1). Det forste halve sekund efter
at Mini Crosseren er teendt, foretager styringen et sikkerheds-
check af det elektriske system. Hvis gashandtaget pavirkes i
dette tidsrum, vil Mini Crosseren ikke veere i stand til at kere,
inden ngglen igen har vaeret drejet om pa 0 og tilbage pa 1
igen.

Hastighedsveelger

Skildpadden i nederste position indikerer laveste hastigheds-
omrade. 0-6 km/t

Haren i gverste position indikerer hgjeste hastighedsomrade.
Op til 15 km/t

Batteriindikator

Lyser op nar ngglen drejes. Indikerer, efter ca. %2 sekund,
batteriernes ladetilstand. Giver en mere preecis indikation
efter ca. 1 minuts kersel. Nar bade rgd, gul og gren felt lyser
er batterierne fuldt opladet. Nar visningen er nede i bunden af
de gule felter, bar der oplades sa snart som muligt. Er der kun
lys i de ra@de felter eller blinker disse, skal der lades med det
samme.

Handbremse

Virker pa baghjulet og ber kun anvendes som ekstra bremse/
ngdbremse og som parkeringsbremse. Den kan blokeres i
last stilling.

Gasregulering

Forreste arm aktiveres langsomt, og Mini Crosseren vil nu
begynde at kgre fremad. Jo mere der trykkes, des hurtigere
karer Mini Crosseren. Nar armen slippes, vipper armen selv
tilbage til udgangsstilling, og Mini Crosseren standser. Ved
aktivering af bagerste arm, bakker Mini Crosseren. Magnet-
bremsen pa baghjulene vil sla til ved stilstand, svarende til
parkeringsbremsen pa en bil. Med hastighedsregulering, kan
hastigheden ogsa reguleres ned ad bakke. Motoren vil da
virke som bremse.

Lyskontakt

Teender for- og baglygter. Naglekontakten skal dog veere
drejet i stilling 1 (karestilling).

Katastrofeblink

Teender alle blinklysene pa én gang. Virker ogsa nar ngglen
er fiernet, eller er drejet i 0 (stop stilling).

Blinklyskontakt

Pil venstre: blinklys venstre side. Pil hgjre: blinklys hgjre side.
Aktiver samme knap igen for at slukke blinklysene.

Horn Kraftig elektrisk horn. Aktiveres ved tryk pa hornkontakt.

Ladestik Sluk for ngglekontakten under opladningen. Bemaerk at det
ikke er muligt at kgre, imens batterierne oplades. Se i gvrigt
afsnittet "Batterier og opladning”.

Vinduesvisker Starter vinduesviskerne. Bemaerk at der er trinlgs justering i
hastighedsinterval.

Sprinkler Sprgijter sprinklerveeske op pa forruden.

Frisk luft / varm luft

Kontakt til at skifte mellem opvarmet og ikke opvarmet luft.

Varmeregulering

Trinlgs indstilling af varme i kabinen. Bemeerk: Varmen kan
veere slaet til selv om ngglen ikke er i ngglekontakten. Varme-
ribberne mé& IKKE afdeekkes.

HUSK! at slukke for varmen, nar kgretgjet forlades. Ellers kan
batterierne veere flade, neeste gang den skal bruges.

Brugervejledning 1533-2005-B
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Klarggring / tilpasning
Hgjderegulering af seede

Laft begge armleen, og klap saedet helt sammen. Udlgs handta-
get sa saedet kan drejes. Drej den lidt, og laft saedet af.

Sarg for at sta ordentligt med ryggen, nar seedet laftes, da det
er ret tungt.

Seedet lgftes op af seedergret.

Brugervejledning 1533-2005-B 15 af 68 Version 3.0.2 - 2026
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Hgjderegulering seedestolpe standard

Skru kontraskruen lgs.
Anvend ringgaffelnagle, 17 mm.

v : -J“' oy

Juster seedestolpen til gnsket position.
Saedestolpen er markeret med en ring,
for hver centimeter.

— o (R

Veer opmaerksom pa at den sorte linje skal veere samme sted efter forflytningen som
for, s& saedet ikke sidder skaevt.

Spaend bolten, herefter kontramgtrikken.
Montér saedet igen. Efterjuster seederetning om ngdvendigt.

Hgjderegulering seedestolpe med positionsbolt (option)

Seedeudlgser trykket ind. Tryk p& Seedeudlgser trykket ud. Nu kan

udlgseren for at udlgse seedergret. saedergret lgftes eller seenkes til gnsket
hgjde. Tryk udlgseren ind sa den fanger
et af de 5 huller der er i seedergret.

Brugervejledning 1533-2005-B 16 af 68 Version 3.0.2 - 2026
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Seederar

Udlgser

Seedergret i gverste position. Der er 5
huller i seedergret til justering. Udlgseren
skal have fat i et hul for at seedet er
stabilt.

El-saedehejs

Som ekstraudstyr kan Mini Crosseren monteres med
el-saedehejs.

Skal man have szedet op, fares knappen op. Skal man have
saedet ned, fares knappen ned. Slipper man knappen, stopper
saedet automatisk. (Se figur nedenfor).

& Af sikkerhedsmaessige grunde er der bygget en switch pa, som
saenker farten til det halve, nar seedet haeves mere end 7,5 cm.

Kontakt til El-seede
hejs.

El-saedehejs. Fares knappen op, lgftes sesedet. Fares
knappen ned, seenkes saedet.

Brugervejledning 1533-2005-B 17 af 68 Version 3.0.2 - 2026 &9
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VIGTIGT!

Mini Crosseren er mest stabil, nar saedet er i laveste position.
Kar derfor forsigtigt, nar seedet er oppe. Benyt aldrig seedehejs,
nar der kares pa ujaevnt underlag eller i bakket landskab.

& Veer seerlig opmeerksom nar saedet saenkes pa en Mini Cros-
ser med et elektrisk seedehejs. Veaer sikker pa at intet kommer i
klemme i mellemrummet mellem saede og chassis.

1
Undgé at f& noget i klemme, nar seedet seenkes.

Sadedrej

Det er kun muligt at dreje saedet i Mini Crosser X Kabine, nar
begge dgre er abne.

Udlgserhandtaget traeekkes tilbage. Saedet kan drejes 90° til
hver side. Nar handtaget slippes, gar det selv i indgreb og fast-
holder saedet for hver 45°.

Andre saeder, som kan leveres til Mini Crosseren er opbygget
efter samme princip. Udlgserhandtaget er som standard monte-
ret i hgjre side, kan efter gnske monteres i venstre side.

Se ogsa afsnittet Introduktion til Ergo2 seedet.

Udlgserhandtag for seededrej.  Udlgserhandtag for seede frem/tilbage.

Brugervejledning 1533-2005-B 18 af 68 Version 3.0.2 - 2026 &9
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Styrstammen

Kan justeres frem/tilbage med udlgserhandtaget. Traek ned i
handtaget og traek styret naermere for at opna en god karestil-
ling. Benyt handtaget igen og skub styrstammen fremad for at
lette udstignngen.

Styrstammen kan hgjdejusteres ca. 11 cm op/ned. Fjern farst
gummi proppen, som daekker unbrako skruen. Hgjden indstilles
med en 4 mm unbrako nggle.

Justering af styrets
haeldning.

Handtag til regulering af
styrheeldningen.

Justering af styrets
hgjde.

Unbrako skrue til
hgjdejustering.

Brugervejledning 1533-2005-B 19 af 68 Version 3.0.2 - 2026



Medema A/S

Serienummer

Pa alle karetgjer er et serienummerskilt med produktionsar
samt serienummer angivet. Det samme serienummer kan ogsa
findes pa forsiden af Brugervejledningen.

Opgiv venligst dette nummer ved henvendelse om service,

reservedele osv.

Medema A/S - Enggaardvej 7, DK-7400 - Heming, Denmark,
TEL: +45 70101755, Mail: info@medema.com, Web: www.medema.com
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Kagrsel med Mini Crosser X1 Kabine

Ind- og udstigning

Det er vigtigt at laere sig en sikker teknik til ind- og udstigning af
Mini Crosseren.

| hovedtraek bar fglgende metode benyttes:

» Veer sikker pa at Mini Crosser X1 Kabine er slukket (n@glen drejet
om pa 0) ved ind- og udstigning, ellers vil Mini Crosseren kunne
seette i gang, hvis gasreguleringen bergres ved et uheld.

» Veer sikker pa at Mini Crosseren er bremset. (Handtaget til motor-
frikobling er i gverste position).

* Vip styrstammen op i lodret position.

* Vip eventuelt armlaenet op.

Bemeerk - brug IKKE dgren som stgtte ved ind- og udstigning,
da den derved kan ga ud af justering.

For nogle brugere kan assistance fra en hjeelper anbefales.
Hjeelperen bar:

* Veaere opmeerksom pa selv at undga skader i forbindelse med at
lofte/saenke/stotte brugeren.

» Sikre, at Mini Crosseren star stabilt og er forhindret i at kunne be-
veege sig. Sluk for Mini Crosseren og kontroller, at den er bremset.

o Sikre sig, at saedet der flyttes til er stabilt.

& Vigtigt!

Mini Crosseren vil automa-
tisk slukke efter 10 minutters
stilstand, selvom ngglen er
drejet om i karestilling. Bat-
teriindikatoren blinker med 6
lamper, med en puls pa ca.
3 sek.

For at genstarte karetgjet, skal
ngglen drejes til stopstilling (0)
derefter til karestilling (1).

Sluk Mini Crosseren, vip styrstammen og,
armlaenet op.
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Generelle sikkerhedsrad

@ Sarg for at rygleenet er i opret position, og at saedet er monteret
i laveste mulige position.

Positioneringssele anbefales, hvis brugeren ikke selv er i stand
til at beholde en god kearestilling.

Kar efter forholdene. Tag hensyn til lys, trafik og vejrlig. Veer
seerlig opmaerksom ved karsel i mgrke eller i darligt vejr som
regn- og snevejr. Undga karsel pa heeldninger med darligt un-
derlag, sa som: sne, is, nyslaet graes, vadt grees og vade blade.

Kar aldrig i pavirket tilstand. Geelder savel spiritus, som eufori-
serende stoffer og medicin.

=

Reducér omgaende farten, hvis du fgler, at du er ved at miste
kontrollen.

=

Brug altid blinklysene ved retningsskift.

Kontroller at lys og blinklys virker fgr karsel. Brug lys ved kgarsel
i lygteteendingstiden.

@ Hold sa vidt muligt pa styret med begge haender og et fast greb.

Pas pa ikke at have noget i kurven foran, som kan pavirke gas-
handtaget utilsigtet.

Advarsel!

& Indstil ikke styret sa lavt at gashandtaget kan ramme benet, nar
karetgjet drejes, og dermed pavirker gashandtaget utilsigtet.
Hvis man har behov for at styret er justeret langt ned, anbefales
drejegas. Dette geelder specielt i kombination med benstgtter.

Sluk ALTID Mini Crosseren, nar den ikke benyttes. Naglen dre-
jes til 0.

Advarsel!

& Hvis karetajet pa nogen made opfarer sig unormalt - laver mis-
lyde, lugter braendt osv. - sa stop keretgjet med det samme, og
s@g teknisk assistance. Ved fortsat kagrsel, kan der veere fare for
brand, eller at vitale dele gdelaegges.
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Karsel

Selv om Mini Crosseren er meget stabil, kan den veelte. Undga
pludselige skift i hastighed og retning ved hgj hastighed, darligt
fare og ikke mindst ved kgrsel pa skraninger. Vaer derfor ekstra
opmaerksom pa at fglge de kgrselstips, der naevnes i det fal-
gende.

Ved karsel i meget bakket terraen anbefales montering af anti-
Kip hjul. (Ekstraudstyr)

Nye brugere opfordres til at traene fglgende i et omrade uden
anden feerdsel:

» Indstil Mini Crosseren til lav hastighed. Kar fremad og baglaens.
Juster hastighedsveelger gradvist opad og fornem aendringen i
Mini Crosserens hastighed.

e Treeniigangseetning og opbremsning. Bliv fortrolig med Mini
Crosserens reaktionstid.

» Treen i at kgre pa snaever plads svarende til i en butik eller gen-
nem en dgr.

* Treeni at dreje, og undersgg hvor meget plads dette kreever. Kagr
altid langsomt nar der skal drejes. Treen ogsa bagleens karsel.

» Treen i kurvekgrsel samt i karsel over forhindringer og ved kgrsel
pa heeldninger. Kegr altid lige op/ned over kantsten og ramper.
Aldrig pa skra. Se figurene pa efterfglgende sider.

* Prgv at bremse ved forskellige hastigheder og bemaerk standse-
lzengderne.

» Proev hvis muligt, at kere pa forskelligt underlag (vej, graes og
grus).

* Treen i at vurdere hvor langt der kan kares pa en batteriopladning.
Laeg maerke til hvor hurtigt batteriindikatoren gar fra gren til gul til
red.

Bemeaerk!
@ Karestraekningen reduceres ved karsel i bakket landskab, mod-
vind, koldt vejr og med lavt deektryk.
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Feerdselsregler

Feerdselslovgivningen for Mini Crossere er forskellig fra land
til land. Far kgretgjet tages i brug udendgars, er det brugerens
ansvar at gagre sig bekendt med gaeldende lovgivning.

| Danmark geelder fglgende:

Hjeelpemiddelkgretajer som Mini Crosser med maksimalhastig-
hed pa op til 15 km/t regnes i faerdselslovgivningen som cykler
og feerdselsregler for cykler skal fglges ved hastigheder over 6
kml/t.

Ved kgrehastighed indtil 6 km/t regnes Mini Crosseren som
"fodgeenger”, og ved denne hastighed ma man gerne kgre pa
fortovet. "Skildpadde” fart svarer til ca. 6 km/t. Der skal kun ka-
res med lys i lygteteendingstiden. Styrthjelm og sikkerhedssele
er ikke pabudt.

Hoftebeelte

Hvis der er behov for det, kan
man som tilbehgr, montere et
hoftesele pa Mini Crosser X.

Hofteselen er designet til at veere
sikker at bruge i mindst 10 ar.

Hoftesele
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Mini Crosseren opfylder kravene til brug af en elektrisk scooter i
et miljg med elektromagnetisk stg;.

Advarsel!

| sjeeldne tilfaelde kan elektromagnetisk staj pavirke Mini Cros-
serens ydeevne. Kilder til sddan stgj omfatter radio- og tv-sta-
tioner, amatgrradiosendere, elektriske generatorer eller hgijt-
ydende kilder.

Hvis sadant udstyr bruges i neerheden, anbefales det at slukke
for Mini Crosseren.

Hvis Mini Crosseren begynder at bevaege sig ufrivilligt, eller hvis
bremserne slippes, skal Mini Crosseren slukkes, sa snart det er
sikkert at gare det.

Advarsel!

| sjeeldne tilfeelde kan en Mini Crosser forstyrre driften af en-
heder i omgivelserne, der udsender elektromagnetiske felter,
sasom alarmsystemer i butikker, automatiske dare osv.

Ved korsel i trafikken

Veer specielt opmaerksom pa falgende ved karsel i trafikken:

e Mini Crosseren er et lavt karetgj, der ikke altid er let at se for an-
dre trafikanter. Veer helt sikker pa, at andre trafikanter har set dig,

for du kerer ud pa kerebanen.

» Hold gje med trafik bagfra. Hold godt ind til hgjre, nar der kgres
pa trafikeret vej.

* Hajre- og venstresving i trafikkryds. Veer opmaerksom pa cyklister
og fodgeengere. Falg kareregler for cykler.

* Hvor hurtigt tingene foregar. Hvor laenge varer det granne lys?
Hvor hurtigt neermer biler sig? Osv.

Brugervejledning 1533-2005-B 25 af 68 Version 3.0.2 - 2026



Medema A/S

Specifikke koresituationer
Op over kantsten

« Stands vinkelret pa kantsten og hold 5-10 cm fer denne. Hold gje
med medtrafikanter.

* Leen kroppen fremover.

» Giv moderat gas, sa keretgjet kan passere forhindringen, stop ikke
pa halvvejen, reducer hastigheden, nar karetgjet er helt oppe.

» Er kantstenen for hgj, sa lad veere at gare flere forsgg, men find
en alternativ rute.

Ned ad kantsten

e Laen kroppen tilbage.

» Kogres der ud pa en befaerdet vej, sa hold gje med trafikken.

» Kaor forleens ned i et lavt tempo. Vaer opmeerksom pa at eventuelle
anti-tip hjul ikke bliver haengende pa kanten.

v 7/ B
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Op ad rampe/bakke

Der er risiko for at veelte bagover, hvis saedet er skubbet tilbage
og man starter pa en haldning, f.eks. rampe. Treek seedet frem!
Kontroller at en eventuel rampe er stabil.

Laen kroppen fremover.

Giv moderat gas, sa karetgjet kan passere forhindringen. Stop
ikke pa halvvejen. Reducer hastigheden, nar kgretgjet er helt
oppe. Skal der startes pa en bakke, accelereres der langsomt for
ikke at tippe bagover.

Undga mange start/stop, nar der kares pa stejle bakker. Det kan
overophede Mini Crosseren.

Ned ad rampe/bakke

Kontroller at en eventuel rampe er stabil.

Laen kroppen bagover

Kar langsomt nedad. Undga at stoppe undervejs pa stejle korte
haeldninger. Pa lange bakker anbefales det at standse op ind
imellem, hvis man faler, at farten bliver for hgij.
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Pa tveers af en bakke

* Leen kroppen til den side, der vender opad.

* Undga pludselige og skarpe mangvrer. Geelder isaer ved karsel
bagleens.

e Kar altid med lav fart.

Langtrukken bakke / kreevende terraen

Hvis man kgrer pa meget lange og stejle bakker, eller meget
blgdt underlag, evt. kombineret med en hgj brugerveegt, er der
risiko for at Mini Crosseren overopheder.

For at beskytte Mini Crosserens motor mod overophedning, er
der indbygget en termofgler, der i farste omgang far Mini Cros-
seren til at kere med halv hastighed.

Fortseetter man med karsel i kraevende terraen alligevel, vil Mini
Crosseren pa et tidspunkt helt stoppe. Herefter skal Mini Cros-
seren kgle af i 3-5 min. for den igen kan kare.

Vigtigt!
Undga mange start/stop nar der keres pa stejle bakker. Det er
med til at overophede Mini Crosseren.

For at resette fejlen, skal Mini Crosseren slukkes og teendes
igen.

Hvis ikke Mini Crosseren har kglet nok, fer den startes igen, vil
den i fgrste omgang stadig kere med halv hastighed.

Bemeaerk!
Ved normal brug, vil ovenstaende situation aldrig opsta. Det er
kun ved ekstrem kraevende karsel.

Vigtigt!
Bremselaengden pa skraninger kan vaere betydeligt lzengere
end pa fladt terraen.
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Antikip / stattehjul

Mini Crosseren er et meget stabilt karetgj. MEN ved forkert

veegtfordeling eller uagtsom kgrsel kan der dog veere en veelte-
risiko.

| disse tilfeelde anbefaler vi derfor montering af antikiphjul. (Se
billede nedenfor)

Antikiphjul
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Almindelig pleje og vedligeholdelse

En Mini Crosser X1 kabine kraever ikke megen vedligehold.
Men hold den i almindelig paen stand. Fglgende skal jeevnligt
checkes:

» Deektryk (ved luftfyldte deek)

» Deekslidtage

* Hold betjeningspanel, ladestik og elektronikboks under szedet fri for fugt.
» Ladning af batterier

Vask aldrig Mini Crosseren med hgjtryksrenser eller med direk-
te vandstrale! Det kan skade Mini Crosserens elektronik.

For at Mini Crosseren er i en sikkerhedsmeessig god stand an-
befaler vi falgende regelmaessige kontroller:

Dagligt: (Bruger)

» Test blinklys og karelys far Mini Crosseren benyttes i marke, eller
ved nedsat sigtbarhed.

Kvartalsvis; (Bruger)

Test af bremser- og motorfrikobling.
Nar frikoblingshandtaget er skubbet op, ma Mini Crosseren ikke
kunne skubbes.

Test af bremse frikoblingsfunktion

Nar bremse frikoblingshandtaget er skubbet ned, skal batteriin-
dikatoren blinke fejl, nar Mini Crosseren er teendt. Mini Crosse-
ren ma nu ikke kunne kgre, nar gasreguleringen aktiveres.

Test af handbremse.
Aktiver handbremsen et par sekunder ved lav hastighed. Der-
ved sikres at vippearm og bremsebakker ikke saetter sig fast.

Smar vippearmen pa bremsenavet med syrefri olie - venstre
baghjul.

Test viskebladet.
Spraijt sprinklerveeske pa vinduet og check om viskebladet
visker ordentligt.
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> B

Service: (Tekniker)

Mini Crosser X1 Kabine er sikkerhedsmeessigt beregnet for
anvendelse i mindst 10 ar, safremt den gennemgar service- og
sikkerhedseftersyn hvert tredie ar. Servicen skal enten forega
hos Medema A/S, eller hos et autoriseret veaerksted.

Vigtigt!

Af sikkerhedsmaessige hensyn er det af hgjeste vigtighed at
intervallet af service- og sikkerhedseftersyn overholdes for at
minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i ledninger med
evt. varmeudvikling og brand til fglge.

(Yderligere information i Servicemanualen).

Renggring

Mini Crosseren renggres med en let opvredet klud. Tar evt.
efter med vaskeskind.

Skaermene tgrres af og vokses med autovoks

VIGTIGT! Brug aldrig hgjtryksrenser eller vandslange, da det
kan forarsage skader pa Mini Crosserens elektronik.

Brug aldrig oplasningsmidler som Terpentin, Cellulose fortynder
eller lignende til at renggre karetgjet.

Forsikring

En Mini Crosser X1 Kabine med max. hastighed pa 15 km/t er i
lovens forstand en cykel, og kraever derfor ikke nogen saerskilt
forsikring.

De fleste indbo-/villaforsikringer gaelder som ansvarsforsikring
for cyklister, og dermeder ogsa brugere af Mini Crosser X1 Ka-
bine omfattet af denne type forsikringer.

Vi anbefaler at De taler med Deres forsikringsselskab herom ved
levering af karetgjet. Evt. ma kaskoforsikring tegnes separat.
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Batterier

I Mini Crosseren benyttes lukkede, vedligeholdelsesfrie GEL
eller AGM batterier.

De udvikler ikke gas og skal ikke pafyldes med vand.
Batteriernes veaegt

90 Ah = 26 kg

Det er vigtigt, at batterierne monteres korrekt. Batteripoler er
maerkede +/-. De skal monteres som vist pa skitsen herunder.
Veer sikker pa at polerne er ordentligt spaendte. Der ma af
samme grund ikke veere grater pa polerne.

mlililililitilinl

Veaer opmeerksom pa at Mini Crosseren kan veere udstyret med
flere typer ladere (for information angaende de forskellige typer:
kontakt forhandleren)

Benyt ALDRIG en lader, som ikke er beregnet til opladning af
torre vedligeholdelsesfrie batterier.

VIGTIGT! Benyt aldrig andre ladeapparater, end de fra fabrik-
ken leverede, uden fgrst at kontakte forhandleren.
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Opbevaring/opladning

Mini Crosseren er designet til brug i alt slags vejr. Opbevaring og
opladning bar dog ske under tag, alternativt under presening.

Batterierne lades best ved +10 til +30°. Ved koldere temperatu-
rer falder kapaciteten, og dermed kgredistancen.

Det anbefales, at den lader indendgrs engang imellem.

Bemeerk!
Opladeren skal sta tart, men ma ikke deekkes direkte over un-
der brug.

Hvis man ikke benytter Mini Crosseren i laengere tid, f.eks. ved
vinteropbevaring, kan man veelge at afmontere den ene polsko
til de fuldt opladede batterier. Derved vil der ikke veere forbrug
af standby strgm.

Daekkene beskyttes ved at klodse scooteren op.

Det anbefales desuden at afdaekke scooteren mod stav, regn
og sollys.

Opladning

BEMARK! at Mini Crosseren kan veere udstyret med flere typer
ladere (information angaende de forskellige typer, indhentes
hos forhandleren).

VIGTIGT! Brug kun en lader som er beregnet til opladning af
tarre vedligeholdelsesfrie batterier. Max ladestram er 12A.

Skal opladning forega udendars, skal der vaelges en lukket op-
lader uden blzeser.

Batteriindikatoren indikerer, hvor meget stram, der er til radig-
hed for Mini Crosseren.

* Rad, gul, og gren viser, at batterierne er fuldt opladede.

* Rad og gul viser, at batterierne snarest skal lades op.

* Rad viser at batterierne skal oplades hurtigst muligt, da Mini Cros-
seren ellers slar fra.

Brugervejledning 1533-2005-B 33 af 68 Version 3.0.2 - 2026



Medema A/S

Batteriproducenten anbefaler, at batterierne oplades ved en
temperatur fra +10° til +30° C. De kan lades ved lavere tempe-
ratur, men konsekvensen er, at man taber kapacitet og det vil
pavirke karestreekningen.

Batterikapaciteten er ca. den halve ved -10° C jeevnfart med
kapaciteten ved +20° C. Det anbefales at batterierne lades op
hver nat, hvis Mini Crosseren har veeret benyttet.

Undga dybdeafladning. Vi anbefaler, at man oplader i et opvar-
met rum. Er det ikke muligt hver dag, er det en god ide at op-
lade Mini Crosseren i et varmt (ca. 20°) rum en gang om ugen.

Nye batterier opnar farst fuld kapacitet efter ca. 20 gange af- og
opladninger.

BEMAERK! at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved
lave temperaturer. Dette betyder i praksis at et kgretgj med
gamle batterier har mindre kgrestraekning, end det havde, den-
gang batterierne var nye.

Ved karsel i kuperet terreen, pa skraninger og op ad kantsten,
reduceres distancen der kan kgres, inden gen-opladning af bat-
teriet.

Mini Crosseren bgr lade op, nar kagretgjet ikke er i brug. Den
type oplader, som leveres fra fabrikken slar automatisk over pa
vedligeholdsladning (meget lavt stramforbrug), nar batterierne
er fuldt opladede. Lad derfor opladeren veere tilsluttet, indtil Mini
Crosseren skal bruges igen. Laderen kan ikke overoplade bat-
terierne.

JK Medico lader
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Laderen vil sta og blinke indtil den er feerdig. Derpa lyser lade-
ren konstant.

Tilslut Lader

-
®e

Tilslut stikket til stikkontakten. Ladestik forbindes til 3-polet stik pa styr-
stammen. Ladestikket er placeret under
beskyttelsespladen.

Bemeerk
Hvis batteriet er 100% afladet (dybdeafladet), er det ikke muligt
for laderen, at starte en opladning af batteriet

Der gives ikke garanti pa batterier der er blevet beskadiget,
som folge af dybdeafladning.

Bortskaffelse af batterier

Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandgr eller pa
miljgdepot.

Veer forsigtig med handteringen af eventuelle utzette batterier,
da de indeholder aetsende syre bundet i en gel-masse.

INFO!
Nye batterier kan kgbes hos Medema A/S.
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Braendstof til varmeapparat

Tanken til breendstoffet er placeret bag szedet, og pafyldes ude-
fra.

Der ma KUN bruges paraffin eller diesel.

Forrest pa hgjre side af Mini
Crosser X1 kabine, sidder
udstgdningen fra varmeappa-
ratet.

@ Bemeaerk! Den kan blive ME-
GET varm.

Udstgdning fra varmeapparat.

Varmeapparat Varmeknap:

» Teend/sluk-knap - Reset fejl

e Ventilation af forbraendingskammeret
* Menybekreeftelse

Varmeregulator:
» Indstillinger for effekt/temperatur
*  Menyvalg

Vifte:

e Vifte til/fra-knap
* Afbryd timer

* Bekreeft meny

» Exit
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Automatisk opvarmning:

Et langt tryk pa knap 1 i 2 sekunder aktiverer automatisk opvarm-
ningstilstand. Hvis den malte temperatur i styreenheden er over
den indstillede temperatur pa knappen, lyser den gule LED. Nar
den malte temperatur falder til under den indstillede temperatur,
gar varmelegemet i opvarmningstilstand..

Nar varmetilstanden er aktiveret, blinker den grgnne LED under
opstart. Nar normal driftstilstand er naet, lyser den grenne LED
konstant. Nar temperaturindstillingen er naet, slukker varmelege-
met. Mens varmelegemet slukker, blinker den grgnne LED. Efter
nedlukning lyser den gule LED, hvilket indikerer, at varmelegemet
stadig er i automatisk varmetilstand..

Et langt tryk pa knap 1 i 2 sekunder deaktiverer den automatiske
varmetilstand og aktiverer inaktiv tilstand.

« Knap 2. Ved at dreje pa knappen justerer du tempe-
raturindstillingen mellem 0 °C og 30 °C.

Fortseettes pa naeste side.
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Power setting og Error reset button
» Hvis varmelegemet er i fejltilstand, skal du bruge knap 3 til at nul-
stille fejlen.

» Hvis varmeapparatet ikke er i fejltilstand, kan knap 3 bruges til at
justere varmeapparatets effekt. Der er 5 effektindstillinger svarende
til 5 breendstofmaengder: 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,20 l/time. Falg

nedenstaende reekkefalge for at justere effektindstillingen:
1. Tryk pa knap 3. Dette deaktiverer termostaten. Den gule LED lyser.
2. Drej knappen til den enskede effektindstilling. Den gule LED lyser.
3. Tryk pa knap 3. Dette veelger effektindstillingen. Den gule LED blinker..
4. Drej knappen tilbage til temperaturindstillingspunktet. Den gule LED blinker.
5. Tryk pa knap 3. Aktiverer termostaten. Den gule LED lyser.

LED Grgn

» Lyser konstant, nar varmelegemet varmer op, og opstartssekvensen er faerdig..
» Blinker mere end slukket, hvilket indikerer at varmelegemet er i opstartstilstand.
+  Blinker mere slukket end teendt, hvilket indikerer at varmeapparatet er i slukketilstand.

LED Gul

LED-lampen lyser konstant.

» Varmeapparatet er i automatisk opvarmningstilstand og venter pa, at
rumtemperaturen falder til under den indstillede temperatur.

» Eller varmelegemet er i effektindstilling.

Blinkende:
* Varmeapparatet er i effektindstilling.
» Eller varmelegemet signalerer en fejl sammen med den rgde LED.

LED Rgad (blinkende)
* Fejlkode med 0,4 Hz f-frekvens og med 8 sekunders mellemrum.

Ingen LED blink:
» Varmeapparatet er i hviletilstand

Bemeerk!

Hvis varmeren ikke starter etter to forsgk
nar jeg trykker pa av/pa-knappen, er det
ngdvendig a apne frontdaren og fijerne
sikringen, og deretter sette den inn igjen.

.Sikring for varmer.
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& Vigtigt!

Varmeribberne ved vinduet og
ved benene ma IKKE deekkes
af nar der er taendt for var-
men, da det vil forarsage over-
ophedning i varmeapparatet

Vinduesviskeren startes ved
at dreje pa knappen.

Bemeerk det trinlgse hastig-

hedsinterval.

Vinduesvisker - drej pa knappen.
Hastighed: pil op hurtigere - pil ned

Sprinkler - tryk pa knappen

Signal tilstand

langsommere.

De tre LED-indikatorer viser, hvad du har indstillet vinduesvi-
skermenuen til. Ved at trykke pa en af knapperne lyser LED-

indikatoren:

» blinker lige s& mange gange som forsinkelsestiden (i sekunder)
mellem viskerslagene er angivet. (Hvis forsinkelsestiden mellem
viskerslagene er 4 sekunder, blinker LED’en 4 gange).

Mode LED (m=pa) Signal
Kontinuerlig hastighet || W [ Litt blink

2 sek forsinkelse O O = 2 sakte blink
4 sek forsinkelse O m O 4 sakte blink
8 sek forsinkelse BE O O 8 sakte blink
Slukket O O O LED AV
Feilkode Asymme. Kontinuerlig

Sprinklervaeskebeholderen er placeret under frontdeekslet.
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Udskiftning af viskeblad

Ved udskiftning af viskebla-
det gares folgende:

Skru skruen af.

Loft forsigtigt, s& man kan
treekke viskebladet ud over
tappen.

En ny monteres i modsat
reekkefglge.

Abn fronthjelmen ved at
dreje handtaget 90° mod
uret, og traeekke ud.

Lampen er fastgjort med

et beslag pa indersiden af

skeermen. En enkelt finger-
skrue holder den pa plads.
Afmontér skruen.
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Frigaer stikket, og lampen er
fri.

Et nyt lampeseet.

Monteres i modsat reekke-
folge.

Forlygten kan justeres op/
ned ved at skrue pa denne
skrue.

Bemeerk!

Veer opmeerksom pa at dryp-
naesen ikke kommer i klem-
me nar fronthjelmen lukkes.

Den SKAL sidde ud over
skaermen
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Hjulskift

Skulle De punktere pa et af de luftfyldte hjul, eller hvis et deek er
slidt sa meget, at det traenger til at blive udskiftet, skal de falge
nedenstaende anvisninger.

Deek og slanger kan kabes ved den autoriserede forhandler,
som Mini Crosser er blevet erhvervet igennem.

Mini Crosseren skal veere SLUKKET fgr De gar igang.

Udskiftning af hjul 4W

Afmontér afdeeknings-knap-
pen
Unbrako nggle 5 mm.

e Afmonter de 5 skruer.

e Tag hjulet af.

* Ved genmontering skal
skruerne skal spaendes
godt til.

Afmontér ventilheetten og
brug en skruetraekker, el-
ler tilsvarende til at abne
ventilen, sa luften lukkes
ud.

Vigtigt!
& Der er risiko for
spraengning af
HUSK! feelgen, hvis de
&  at lukke al luft ud inden hjulet ad- to feelg-halvdele
skilles for evt. lapning. skilles ad med luft i
daekket.
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Afmontér flangen med de
5 skruer (unbrako 5Smm)

Udskift eller lap slangen.
Sarg for at der ikke er
fremmedlegemer i deek-
ket far slangen laegges pa
plads.

Pump lufti slangen sa
det ligger rigtigt i deekket,
men fyld den ikke helt op
endnu.

P& denne made kommer
slangen ikke i klemme, nar
flangen monteres igen.

Montér flangen.

Pump hjulet op til det
rigtige tryk. (se tekniske
data)

Montér hjulet pa Mini
Crosseren igen.

Bemeerk!
Fjederskiven er en del af
de originale skruer.
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Sikringer

Mini Crosser X1 Kabine er udstyret med fglgende
sikringssystemer:

¢ Automatisk overbelastningssikring, som begraenser stremmen til
motoren. Denne sikring er indbygget i styringen og kan ikke juste-
res. Sikringen beskytter mod overbelastning af bade styring og
motor. Ved overbelastning reduceres strgm til motor - efter afka-
ling i 2 til 5 minutter kan der igen opnas fuld fart og treekkraft.

e Styresikringen beskytter mod fejl i ledningsnettet. Den sidder
under bagskaermen.

¢ Hovedsikring beskytter mod kortslutning i hovedstremkredsen.
Sikringerne er placeret under bagskaermen bag batterierne. Sik-
ringstype DIN 2581.

« Safremt teendingsnaglen drejes samtidig med, at gasreguleringen
pavirkes, kan kgretgjet af sikkerhedshensyn ikke kare.

e Lygter og horn er beskyttet med elektroniske sikringer, der beskyt-
ter mod evt. kortslutning. For at forebygge utilsigtet kortslutning
ved udskiftning af en lygte, skal Mini Crosseren ved isaetning af ny
lygte slukkes og derpa teendes igen, nar lygten er skiftet.

Bagskaermen lgsnes. Plastik Iaget tages op ved at klemme pa siderne. Nu kan der
skiftes sikringer.
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Man abner frontlagen ved
at dreje handtaget 90° mod
uret, og treekke ud.

Under frontlagen finder man
sikringer for varmeapparatet
og vinduesviskeren.

Sikring vinduesvisker

Sikring fyret samt betjeningspanelet.

Bemeerk!

Veer opmaerksom pa at listens
drypnaese ikke kommer i klem-
me nar fronthjelmen lukkes.

Den SKAL sidde ud over
skaermen

Brugervejledning 1533-2005-B 45 af 68 Version 3.0.2 - 2026 &9



Medema A/S

Bremser

Der er 4 bremsesystemer pa Mini Crosser:

Motorbremse - afpasser kgretgjets fart ogsa ned ad bakke.

Magnetbremse - Magnetbremsen er automatisk og slar

til, nar Mini Crosseren er standset. | ngdstilfeelde kan Mini
Crosseren standses gjeblikkeligt ved at dreje pa nagleom-
skifteren. Vaer opmaerksom pa, at der da sker en meget brat
opbremsning. Baghjulene vil blokkere.

Ma& IKKE bruges ved normal karsel.

Bremsen ma aldrig frikobles mekanisk med frikoblingshand-
taget pa haeldninger. Funktionen er kun beregnet til brug,
nar Mini Crosseren skal skubbes pa plan vej.

Elektrisk sikkerhedsbremse - Skulle det alligevel ske at Mini
Crosseren bliver frikoblet pa en skraning/bakke, vil den auto-
matisk bremse, nar den nar en tilstraekkelig hgj hastighed.
Det er en elektrisk sikkerhedsanordning i styringen, som
virker selv om batterierne er koblet fra. Derfor kan Mini Cros-
seren heller ikke bugseres med mere end 5 km/t. Se afsnit
om bugsering.

Handbremse - er taeenkt som ngdbremse og parkeringsbrem-
se. Den skal betjenes med forsigtighed ved kgrsel i glat fare
og ved kgrsel ned ad bakke.

Advarsel!

Hvis der er en fejl i gearkassen, kan scooteren stoppes ved at
bruge den mekaniske handbremse. Da bremsen er pa venstre
baghjul, kan det at dreje til venstre og bremse samtidig fare til
tab af vejgreb og bremseeffekt pa venstre hjul.

Nar handbremsen bruges som
parkeringsbremse lases den i
bremseposition ved at trykke knappen
ind mens man bremser.

Lesnes ved at trykke pa den igen.

Las til hAndbremse.
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Frikobling

Manuel
Det manuelle frikoblingshandtag er gul, og placeret under bag-
skaermen. Gor fglgende for den bruges.

* Drej ngglen i (0) stilling.

» Frikoblingshandtaget bagtil skubbes ned.
Nu er motorbremsen frikoblet, og karetgjet kan skubbes eller
treekkes, men det kan ikke kare selv.

»  Skub frikoblingshandtaget op
Nu kan den kgre normalt. Den kan ikke lzengere skubbes eller
treekkes.

BEMARK!
Frikobling ma ikke ske pa skranende terraen.

Skulle det alligevel ske at Mini Crosseren bliver frikoblet pa

en skraning/bakke, vil den automatisk bremse, nar den nar en
tilstraekkelig hgj hastighed. Det er en elektrisk sikkerhedsan-
ordning i styringen, som virker selv om batterierne er koblet fra.
Derfor kan Mini Crosseren heller ikke bugseres med mere end
5 km/t. Se afsnit om bugsering.

Nar frikobling er sket, kan Mini Crosseren kun standses
ved anvendelse af handbremsen.

—

Frikoblingshandtaget skubbes ned ved Og skubbes op for at aktivere motoren
frikobling, (kun handbremse virker). igen (kan nu kare normalt).
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Fastspaending med seler
Dahl Engineering selesaet til fastspaending i bil.
Der skal ALTID bruges 4 seler bagtil og 2 foran.

Det skal monteres i godkendte monteringsbeslag og de 4 fasts-
vejsede gjer pa Mini Crosseren.

Selerne SKAL monteres indenfor de pa billedet viste vinkler for
at opna den optimale styrke.

Brugervejledning 1533-2005-B 48 af 68 Version 3.0.2 - 2026



Medema A/S

Fixpunkt

Fixpunkt

Sterre end
bespaendings-
punkterne pa Mini
Crosseren.

bespaendings-
punkterne pa Mini
Crosseren.
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Transport i fly

Hvis en Mini Crosser skal transporteres med fly, kraever flysel-
skaberne:

» at batterierne er flygodkendte.
» atluften er lukket ud af deekkene.

» at batteriledningerne er afmonteret (ikke altid, men ofte).

For at afmontere batteriledningerne, skal saede og kabe afmonteres.

Vip armleenene op og sla Afmontér fingerskruen og ~ Afmontér (+) polen.
saederyggen helt ned. laft bagskeermen af.

Udlgs seededrej - drej

saedet lidt og lgft det af.

Batterierklaering til brug ved flytransport kan findes pa Medema
A/S hjemmeside:

https://www.medema.dk/tjenester/service-reparation/flycertifikat/

Bugsering

Hvis man skulle vaere uheldig at fa motorstop, kan Mini Cros-
seren treekkes eller skubbes. Mini Crosseren skal altid veere
slukket og frikoblet under bugsering. Se afsnit om Bremser.

& Skal Mini Crosseren treekkes, fastgares et tov til bugserings-
beslag fortil - markeret med gult "krog-maerke”. Traek ikke
hurtigere end 5 km/t. Mini Crosseren vil generere strgm under
bugseringen, fordi motoren i det tilfeelde vil fungere som en dy-
namo. Hvis der bugseres med mere end 5 km/t er der risiko for
at motoren genererer sa meget strem at Mini Crosseren beska-
diges, og i veerste fald bryder i brand.

Mini Crosseren vil forsgge at bremse, hvis den bugseres med
mere en 5 km/t.
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Malskitse Mini Crosser X1 Kabine

1615 mm

1030 mm
1610 mm

Y

A

1050 mm

760 mm

Bemeerk!
Spejle er ekstraudstyr.
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Introduktion til Ergo2 saedet

Ergo2 saedet er fremstillet til at veere sikkert at bruge i mindst
10 ar.

Handtag for saededrej

For at dreje seedet, skal handta-
get traekkes tilbage. Seedet kan
da drejes til hver side, med stop
for hver 45°.

Handtaget er fijederpavirket, og seedet lases automatisk, nar handta-
get slippes. Dette handtag placeres, som standard, i hajre side, men

kan ogsa placeres i venstre side.

Nar handtaget sidder i venstre side, skal man skubbe fremad pa det,
for at dreje saedet, i stedet for at traekke tilbage.

Justering af handtag for see-
dedrej ud / ind

Saedet lgftes af karetgjet.

De to unbrako skruer lgsnes
og handtaget kan nu justeres
ud og ind til gnsket position.

Placering af handtag for see-
dedrej i venstre side

De to unbrako skruer demon-
teres og handtaget traekkes
ud.

Handtaget fgres ind fra ven-
stre side og unbrako skruer
spaendes til.

Ved montering af handtag i
venstre side, skal handtaget
fares frem for at dreje saedet.
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Saedet monteres igen

For at sikre saedet kommer
helt pa plads, skal handtaget
for seededej veere udlgst for at
fa den helt ned .

Handtag for saede frem/
tilbage

For at frikoble seedet pa glide-
skinnen, skal handtaget treek-
kes opad.

Derefter kan szedet rykkes frem eller tilbage efter snske, inden-

for en vandring pa 200 mm.

Nar handtaget slippes, laser saedet automatisk ved naermeste

stop.

Hgjdejustering af armlaen

Lynlase pa rygleenets side og
ryg lynes op.

Unbrako skrue lgsnes og arm-
lzenet kan nu skubbes op og
ned, efter behov.

Vandring er 140 mm.
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Breddejustering af armlaen

Hvert armlaen kan justeres
25 mm ud, i hver side.

Unbrako skrue Igsnes og
armlaenet kan nu justeres
sidevejs.

Indstilling af armlaensvinkel

Justerskruen muligger, at arm-
lzenets heeldning kan justeres
60°.

Armlaenet kan vippes helt op
for at lette ind- og udstigning.

Indstilling af rygleensvinkel

Rygleensvinkel kan justeres
45° bagover og 90° forover.
Dette ggres ved at traekke i
grebet pa hgjre side af saedet.

Rygleen vippet 45° bagover.

Brugervejledning 1533-2005-B 54 af 68 Version 3.0.2 - 2026



Medema A/S

Ryglaen vippet 90° forover.

Saedet behgver derfor ikke
ngdvendigvis afmonteres un-
der transport i fx bil.

Rygleen frem / tilbage

De angivne skruer Igsnes i
begge sider.

Saededybden kan nu regule-
res ved at forskyde saederyg-
gen frem og tilbage.

Her vist med 320 mm saede-
dybde.

Seaederyggen kan da forskydes
indtil kant af skinnen bagud og
indtil kant af skinnen fremad.
Skruerne fastspaendes efter
justering.

Her vist med 550 mm saede-
dybde.
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Hgjdejustering af
nakkestgtte

Knap trykkes ind og nakke-
stgtten kan haeves og seenkes
efter behov.

Justering af nakkestgtte
frem og tilbage

Nakkestatten kan vippes frem
og tilbage efter behov.

Resistens over for antaendelse

Niveauet af resistens over for antaendelse af saedet pa Mini
Crosseren, er testet i henhold til 1ISO 7176-16, som svarer til at
teste med flammen fra en taendstik.

Advarsel

A Saedet kan blive meget varmt, hvis det udseettes for direkte
sollys. Ligeledes kan szedet blive meget koldt, hvis det udsaettes
for fx frost.
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Kurv bag pa Kabine

Montering af kurv pa Kabine
(Ekstra udstyr)

Kurven leveres med beslaget
pa. Dog skal bredden tilpas-
ses. Det gares ved at Ilgsne de
fire skruer - treekke / skubbe til
bredden passer.

Kurven monteres pa beslag og
er klar til brug.

Husk at seette lasesplit i, efter
montering.

-
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Problemlgsning

Herunder vises en oversigt over forskellige problemer, som vi
erfaringsmaessigt oplever. Der er angivet mulige arsager, og
hvordan de evt. kan afhjeelpes.

Problem

Mulige arsager

Afhjeelpning

Der er ikke lys i batteriin-
dikator.

Mini Crosser vil ikke kare.

Ngglen er ikke drejet til
start.

Batterier er helt afladede.
Styresikring er sprunget.
Hovedsikringer braendt
over.

Drej nggle, vent 5 sek. fgr
gasregulering aktiveres.

Lad batterierne op.
Skift sikring.
Kontakt Deres leverandar.

Mini Crosser vil ikke kgre,
men der er lys i batteriin-
dikator.

Mini Crosseren har veeret
overbelastet.

Handbremse er trukket.
Der er fejl i elektronikken.
Batterierne er afladede.
Ladestikket ikke taget ud.

Afvent ca. 1 min., for der
kares igen. Karetgjet skal
veere slukket (se afsnit om
Sikringer).

Slaek handbremsen.
Kontakt leverandgr.
Kontakt leverandgr.

Tag ledestikket ud.

Mini Crosseren gar
ujeevn, hakkende under
karsel.

Kan skyldes darlig forbin-
delse i elektriciteten.

Sluk Mini Crosseren med
det samme, og s@g auto-
riseret veerksted. Fortsaet-
ter man med at kare, kan
der opsta varmeudvikling
i den darlige forbindelse,
med risiko for brand til
folge.

Kgrehastighed er for lav.

Hastighedsveelger star pa
langsom

Elektronikken er overbe-
lastet.

Der er for lidt luft i deek-
kene.

Skift til hurtigere fart.

Stop og vent et par se-
kunder far start.
Pump daekkene op til rette

tryk.

Mini Crosseren gar i sta
under karsel.

Har kort et stykke med
halv hastighed.
Batteriindikator lyser med
6 lamper.

Motoren er overophedet.

Stands karetgjet og vent i
3-5 min. fgr der igen star-
tes. Naglen skal drejes

til 0 og derefter til 1 for at
resette fejlen

Kgrestreekning er for lille
pr. opladning.

Batterierne er ikke i
orden.
Lav temperatur.

Opladeren er ikke i orden.

Der er for lidt luft i deek-
kene.
Fremgangsmaden for
opladning er forkert.

Oplad batterierne og kon-
troller, at gregnne lampe
pa oplader lyser inden
karsel.

Kontakt leverandgr.
Pump deekkene op til kor-
rekt tryk.

Lees afsnittet Opladning i
brugervejledningen.
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Problem

Mulige arsager

Afhjeelpning

Ladelampe pa oplader
lyser ikke, nar oplader

sluttes til lysnet og Mini
Crosser X

Ingen strgm i kontakten.
Fejl i ledning.
Fejl i oplader.

Teend for kontakten.
Kontakt leverandgr.
Laes opladers brugsan-
visning.

Kontakt leverandgr.

"Feerdig” kontrollampe pa
oplader lyser ikke, selv
om oplader har ladet i 10-
12 timer.

Der har veeret stremafbry-
delse.

Laderen er i gang med
efter-ladning.

Batterierne er ikke i
orden.

Der er fejl i ladestik til Mini
Crosser X1

Slut opladeren til igen og
gentag ladeforlgb.
Kontroller igen %2 time
senere.

Kontakt leverander.

Skub ladestik helt ind og
gentag ladeforlgb. Lees
opladers brugsanvisning.

Opladers "Feerdig” lampe
lyser selv ved tilkobling
ved delvis afladede bat-
terier.

Sikring i oplader er brandt
over.

Kontakt i ladestik er i
uorden.

Kontakt leverandgren

Kontakt leverandgre - laes
opladers brugsanvisning.

Opladerlampe lyser fejl

Ladestik ikke sat i, eller
der er fejl i ledningsnettet.
Batterispaendingen er for
lav til at opladnngen kan
starte.

Skub opladerstik ind eller
kontakt leverandaren.
Lees opladers brugsan-
visning - eller kontakt
leverandgren.

Varmeapparat virker ikke

Parafin/diesel mangler
Sikringen er sprunget

Pafyld parafin/diesel

Skift sikring

For yderligere info: Se
betjeningsvejledningen fra
Ebersbacker.

Sprinkler virker ikke

Sprinklervaeske mangler
Sikringen er sprunget

Pafyld sprinklervaeske
Skift sikring

Vinduesvisker virker ikke

Sikringen er sprunget

Skift sikring

Elektroniske fejl

| forbindelse med en elektronisk fejl, vil et antal lamper, i batteri-
indikatoren, lyse. Nedenstaende tabel viser hvad de betyder.

Lamper |Arsager Afhjeelpning

1 lampe Batterierne skal lades op, Check alle forbindelser mellem
eller der er en darlig forbin- controller og batterier. Hvis disse er
delse til et batteri. OK, sa prev at oplade batterierne.

2 lamper Der er en darlig forbindelse til | Check forbindelsen mellem motor
motoren. og controller. Kontakt leverandg-

ren.

3 lamper Der er en kortslutning fra mo- | Kontakt leverandgr - opgiv antallet
tor til en batteriforbindelse. af teendte lamper.

4 lamper Bruges ikke.
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Lamper |Arsager Afhjeelpning

5 lamper Bruges ikke.

6 lamper S200 er forhindret i at kare. Stands karetgjet og vent i 3-5 min.
Inhibit 2 er aktiv. Dette kan for der igen startes. Ngglen skal
skyldes at: batteri-lader er drejes til 0 og derefter til 1 for at
tilsluttet, stikket til termoswit- | resette fejlen.
chene er frakoblet, fejl pa
termoswitche, eller at Mini Kontakt leverandgren.

Crosseren er overophedet.

Efter 10 minutter vil X1 auto- | For at starte X1 igen skal ngglen

matisk slukke, og batteriindi- | drejes il position 0 og tilbage til 1.

katoren blinker med 6 lamper,

med en puls pa ca. 3 sek.

7 lamper Fejl i gas-reguleringen Veer sikker pa at gas-reguleringen
er i neutralstilling, nar Mini Crosse-
ren teendes.

Overophedet Ved overophedning, sluk for
Mini Crosseren og vent til den er
tilstraekkelig afkelet, og teend for
den igen.

8 lamper Der er en fejl i controlleren. Kontakt leverandgren.

9 lamper Magnetbremsen har en darlig | Kontrollér magnetbremsen og
forbindelse. motorforbindelser. Kontrollér at

styringens forbindelser er ok.

Mini Crosseren er frikoblet. Frikoblingshandtaget skubbes op
for at aktivere motoren igen (kan
nu kgre normalt).

10 lamper En hgj spaending over 38V Check alle forbindelser fra batterier
har veeret pafart controlleren. | til controller.

Ses normalt ved en darlig

batteri-forbindelse.

Labelys Lader er tilkoblet. Fjern lader.

Lgbelys fra Gasreguleringen har veeret Ngglen drejes til 0 og tilbage til 1

midten og ud | pavirket under start. for at resette fejlen.

Programmering

Bemeerk! Af sikkerhedsmeessige arsager, ma aendringer kun
foretages af uddannet personel, sasom Mini Crosser tekniker

og konsulenter eller autoriserede servicefolk pa hjeelpemiddel-
centraler eller lignende.
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Tekniske data

Tekniske data X1 kabine
Generelle informationer:

Transporthgjde 161,5cm
Leengde total: 161 cm
Laengde inkl. anti-kip hjul: 161 cm
Bredde total: 76 cm
Total veegt inkl. batterier og Ergo2. ssede, 45 cm. 243 kg
Veegt inkl. batterier, uden seede. 217 kg
Dynamisk stabilitet i alle retninger. 10°-17%
Kantstens-klatring 11 cm
Maks. hastighed.

Option 1 10 km/t
Option 2 13 km/t
Option 3 15 km/t
Bremselzengde.

10 km/t 2,0 meter
13 km/t 2,8 meter
15 km/t 3,5 meter
Styring S-200
KW transaksel 0,7 kW

Vende- diameter/radius

330 cm/ 165 cm

3-punkts vendediameter/radius

190 cm / 95 cm

Maks. brugerveegt standard.

150 kg

Klassificering, IP

2,50-3,70-8" udv. @326 mm m/pigger
Hjul X

Mini Crosser IPx4
Controller IPx5
JK Medico lader IP54
Hjul

1503-1003 2,8 bar
2,50-3,70-8” udv. @326 mm

Hjul X

1503-1008 2,8 bar

1503-1012
3,50-8” udv. @370 mm
Hjul X

Bruges kun som baghjul og aldrig med 15 km transaksel

2,5 bar
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Tekniske data X1 kabine
1503-1016 2,8 bar

Hjul, model-X, 2,50-3,70-8” grov komplet med feelg og

daek

1503-1400 2,8 bar
Hjul, model-X, 2,50-3,70-8” grov komplet m/pigger.

1503-1396 2,8 bar
Hjul, model-X, 2,50-3,70-8” grov komplet punktérfri.

1503-1402 2,8 bar
Hjul, model-X, 2,50-3,30-8". komplet med feelg, deek og
panser

Klassificering, 1ISO Klasse C
Saeder:

Effektiv seedebredde:

Ergo2 barn 35cm

Ergo2 standard 40, 45, 50 cm
Effektiv seededybde:

Ergo2 barn 20-43 cm
Ergo2 standard 32-55 cm
Saede pude vinkel 3°
Saederyghgjde:

Ergo2 barn 44 cm

Ergo2 standard 54 cm

Hgjde: saede forkant til vej.

Ergo2 (barn, standard) 59-69 cm
Hgjde: fodplade til ssede forkant.

Ergo2 (barn, standard) 42 - 52 cm
Ryglaensvinkel:

Ergo2 -90° til +48°
Batterier:

90 Ah batterier. )

10 km/t 35 km

13 km/t 38 km

15 km/t 40 km
Batteritype:

Standard: 2x12V / /90 Ah
Batterimal i cm.

90 Ah 26 x 16,8 x 21,1
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Tekniske data X1 kabine
Batteriveegt pr. stk.

90 Ah 26 kg
Energiforbrug i kWh, ved opladning fra "tom”.

90 Ah Ca. 2,4 kWh
Ladeapparat, 24 V DC

90 Ah 8-12A

Ca. ladetid ved 20° C 8 timer
Lygter:

Frontlys LED

Baklys LED
Blinklys LED

Standard farve

Orange - metallic
Sort - metallic

Stej:

Stgj niveau

60db

Mini Crosser X1 Kabine overholder flg. standarder:

Mni Crosseren er testet for krav beskrevet i: EN 12184
ISO 7176-15 Bilag A

a) Krav og prgvningsmetoder il statisk styrke, slagstyrke | Overholder
og udmattelsesstyrke (ISO7176-8)

b) Effekt- og styresystemer til elektrisk drevne kgrestole | Overholder
og scootere - Krav og pra@vningsmetoder. (ISO 7176-14)

c¢) Klimaprgvning af elektriske kgrestole ISO 7176-9 Overholder
Diverse informationer

Bagkurv, max. lasteevne 15 kg
Hjulbolt mé& max spaendes med

Tor 12 Nm
Smurt med fedt 6 Nm
Breendstoftank 25L
Sprinklertank 1,2L

* Kgrestraekningen afheenger af: temperatur, vind, terreen, daektryk og brugervaegt.
Maks. karestraekning med nye batterier og ved +20° C pa plan, fast vej.

Optimal batterikapacitet opnas efter ca. 20 op- og afladninger.

Kassation

Mini Crosseren kan, mod et gebyr, afleveres til neermeste for-

handler, og de vil sgrge for at den bortskaffes efter de, til enhver

tid, geeldende miljaforskrifter.
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Saedets veegt

Dette er vores standard Ergo2 45 cm seede. Den tungeste del at afmontere pa
scooteren. Maerkaten som viser saedets veegt, er placeret som vist ovenfor.

Saede model Veegt
Ergo2 saede 35 cm 20 kg
Ergo2 szede 40 cm 26 kg
Ergo2 szede 45 cm 27 kg
Ergo2 szede 50 cm 29 kg
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AEndringer/justeringer

Andringer/justeringer som laves pa Mini Crosser scooter
og MC El kgrestole, skal udfgres i henhold til MDR

Originalt tilbehgr til Mini Crosser eller MC EI karestole, kan
monteres pa hovedproduktet og bibeholde CE maerkningen.

Uoriginalt eller 3-parts tilbehgr:

Der ma ikke foretages eendringer, der pavirker produktets funkti-
onalitet eller sikkerhed. Tilbehgr, der ikke er originalt, skal veere
CE-meerket og have samme funktionalitet som originalt tilbehar.
Originale fastgerelsespunkter og monteringsvejledninger skal
anvendes ved montering af alternativt tilbehgr. Hvis disse krite-
rier er opfyldt, bevarer produktet sin originale CE-maerkning. Vi
laegger vaegt pa, at vi som producent ikke tager ansvar for selve
kombinationen, den skal vurderes og dokumenteres af den tek-
nisk kompetente person, der udfgrer montagen.

Kravet til en teknisk kompetent person er, at de har den faglige
kompetence til at arbejde med medicintekniske produkter.

Uoriginale reservedele:

Originale reservedele skal bruges til reparationer, for at produk-
tet bevarer sin CE-meerkning. Undtagelser er skruer og matrik-

ker, der kan udskiftes med en komponent, der har mindst tilsva-
rende kvalitet/ydelse som den originale reservedel.
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CERTIFIKAT FOR
PRODUCENTANSVAR

udstedt til

Medema Production A/S

Tilmeldte produktkategorier:

4, Stort udstyr > 50 cm
5. Smat udstyr < 50 cm

Det bekrzeftes, at virksomhedens ansvar for indsamling og behandling af udtjente elektriske og
elektroniske produkter og/eller batterier fra ovenstaende kategorier varetages af Elretur i henhold til
geeldende dansk lovgivning. | sin varetagelse af producentansvaret for virksomheden er Elretur garant
for legitime affaldsstramme og kvalitet i data og registreringer til myndighederne. Gennem sit
medlemskab af Elretur tager virksomheden et medansvar i arbejdet med at sikre mere og bedre
genanvendelse og genbrug af elektrisk og elektronisk affald.

Virksomheden har indberettet de forngdne oplysninger om mangder af markedsfgrte produkter i
2020 og/eller forventede markedsfgrte maengder i 2021.

Pa denne baggrund har Elretur registreret virksomheden hos Dansk Producentansvarssystem frem til
31. marts 2022.

Mgfrten Harboe-Jepsen, Direkter
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Aflever dine brugte
batterier korrekt

— og hjzlp os med at passe pa miljoet

Sadan ger du:

Batterier md aldrig blandes sammen med andre typer husholdningsaffald.
Brug de eksisterende indsamlingsordninger, fx:

+ Din lokale genbrugsplads, hvor der findes szrlige beholdere til aflevering
af brugte batterier.

« Poseordningen, hvor du lzgger batterier i en pose oven pa din affaldsspand.

« Leg dem i bokse, batteristandere og/eller skabe til farligt affald,
som kommunen henter hjemme hos dig.

Du kan finde mere information om den lokale batteriindsamling pa din kommunes hjemmeside.

Vil du vide mere?
Scan QR-koden.

BATTERIRETUR
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